
Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information 
om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle 
produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at 
ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.

grundmursplader
til udvendig fugtspærre 

BetaPack A/S  •  Agerskovvej 9  •  DK-8362 Hørning  •  CVR 25384423  •  www.betapack.dk

DB-nr.: Mål:

2385718 1 x 20 m

2385743 1,5 x 20 m

2385744 2 x 20 m

Tilbehør
DB-nr.: Produkt Mål:

2385746 alpha kantliste til grundmursplader 2 m x 6,5 cm

2385751 alpha galvaniserede søm (100 stk. pr kasse) 2 mm x 4,5 cm
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HENT INFO – SCAN KODEN

alpha grundmursplader  
er optaget /  registreret i 
databasen for byggepro-
dukter, som kan anven-
des / indgå i Svanemærket 
byggeri. 

Tekniske specifikationer
Farve Sort

Materiale HDPE

Egenskaber Norm Værdi

Membranvægt EN 1849-2 500 g / m2 *

Længde 20 m pr. rulle*

Bredde 1 m  / 1,5 m / 2 m

Knasthøjde 8 mm

Antal knaster pr. m2 Parallelt: 1600   
Diagonalt: 1984

Trykstyrke ISO 25619-2 120 kN / m2

Modstand overfor slag EN12691 > = 200 mm

Brandklasse EN 13501-1 F

Temperaturbestandighed Op til 60 °C

Trækstyrke (langs/tværs) EN 12311-2 290N / 5 cm / 200N / 5 cm

Brudforlængelse (langs/tværs) EN 12311-2 49% / 25%

* Tolerance +/- 10% 

Opbevaring: Beskyttes mod sollys og opbevares lodret stående.

EN 13976

so
kkel

monteres på soklen med tilhørende søm for 
at fiksere pladen. Sømmes i top og bund ca. 
hver 50-60 cm. 
Ved overlap skal der være minimum 15 cm.
Pladerne skal være minimum 10 cm over  
terrænniveau (se billede 1). Kantliste mon-
teres med galvaniserede søm eller skruer 
(se billede 2 og 3).

Anvendelse: Fugtspærre ved sokkel for at 
forhindre indtrængning af fugt.

Egenskaber: Kraftig HDPE med knaster der 
sikrer korrekt bortledning af fugt.

Montage: Udvendigt på sokkel i forbindelse 
med isolering eller omfangsdræn. Pladerne

Billede 1 Billede 2 Billede 3


